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SKOPOS, 1x8W, IP 40

C90-C270C0-C180

IP 40SKOPOS

www.vyrtych.com
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1,0 h 8W/500lm 45%

1,0 h 8W/500lm 45%

100181 T16/G5 350 x 160 x 45 x 150 x 130 

AxBxCxDxE
(mm)

Применение: внутренние просторы с требованием на аварийное освещение

Корпус и рассеиватель: пластические материалы технологии литья (корпус – ABS,

рассеиватель – PC)

Подключение : клеммная колодка 

Система крепления: прямая установка на основу

Стандартное оснащение : лампа 8W/840, комплект указателей

Аварийный модуль: постоянный (MULTI), непостоянный (EM), центральная аккумуляторная 
система(CB)

описание автономия источник света/
светоотдача

соотношение 
светоотдачи

BLK-1025-SKOPOS 1x8W, непостоянный 1ч

BLK-1425-SKOPOS 1x8W, постоянный 1ч

– технические параметры 

Автономность = номинальный период длительности аварийного режима

100255

100256

Skopos, завесной указатель влево/вправо

Skopos, завесной указатель вниз

– спец.оснащение

*завесной указатель только для кода 100182

SKOPOS 1x8W, 1h

– Светильники для непостоянного аварийного режим

– Светильники для постоянного аварийного режим

SKOPOS 1x8W, основа для завесной установки100182

100180
T16/G5

350 x 160 x 45 x 150 x 130 

1 350 x 160 x 45 x 150 x 130 

BLK-1425-SKOPOS 1x8W, постоянный 1ч

BLK-1025-SKOPOS 1x8W, непостоянный 1ч




